
Artikel-Nr. Prijs (€)

TSC 299,00

Schaal Artikel-Nr. Lengte L (cm) Prijs (€)

Z AP-Z 17 39,00

N AP-N 17 41,00

TT AP-TT 17 43,00

H0 AP-H0 17 45,00

5

inclusief aansluitkabels 

De TRAIN-SAFE -Control regelaar is niet bij de prijs inbegrepen!

Mini digitaal centrale 
speciaal ontwikkeld voor het 
aansturen van treinfuncties in de 
TRAIN-SAFE  kokers

Aansluitplaat (AP)
Voor aansluiten van een TRAIN-SAFE -Control aan een Acryl-wandhouder

De aansluitplaat (AP) is een uitbreiding voor de acryl-wandhouder  voor TRAIN-
SAFE -Vision en TRAIN-SAFE -Roll kokers. Deze plaat is bedoeld als bevestiging 
voor de TRAIN-SAFE -Control digitaal-centrale. Met behulp van een aansluitlijst (AL) 
wordt de aansluitplaat onder de wandhouder (WH) aangesloten (Is ook met gedeelde 
wandhouder (GWH) bruikbaar). Na de verbinding met de voeding kunnen nu tot 8 
locomotieven apart in de wandhouder worden aangestuurd.
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Control

Speciale digitale centrale
voor het 

TRAIN-SAFE -Systeem

- Keuze uit 2 x 4 loc adressen 
- Lichtfuncties schakelbaar
- Keuze uit 2 x 4 digitaal functies
- Keuze uit Motorola II of DCC-formaat (omschakelba ar)
- In DCC-stand lokadres  programeerbaar
- Kortsluit vast
- Overbelastingbeveiliging
- Vermogen max 45 Watt
- Booster aansluiting
- Hoogwaardige metale behuizing
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